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Secure Hjälmmontage
Passiva hörselskydd.

Hörselkåpan för montering på hjälm är det perfekta valet för alla arbeten 

som kräver att man använder huvud- och hörselskydd. Den tåliga 

konstruktionen klarar tuffa miljöer och den slimmade designen minskar 

risken för att fastna i grenar eller trånga utrymmen. 

hellbergsafety.se

1. Secure 1 Hjälmmontage

Art nr: 42001-001

2. Secure 2 Hjälmmontage 

Art nr: 42002-001

3. Secure 3 Hjälmmontage

Art nr: 42003-001
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Bullerskyddsnivå
Hellbergs hörselskydd är indelade i tre bullerskyddsnivåer, från lågt 

till högt bullerskydd. Nivåerna är tydligt indikerade med starka säker-

hetsfärger för enkel identifiering och val.

Hjälmmonterad
Hjälmfästets armar med stark stålfjädermekanism håller för mer än 

10 000 oscillationer, vilket motsvarar normal användning i minst 5 år. 

Inga exponerade metalldelar för icke-konduktivitet.

Tre användningslägen
Parkera hörselskyddet baktill på hjälmen när du inte använder det, 

sätt det i standby-läge delvis borttagna från öronen, och tryck dem 

inåt till arbetsläget där hörselskyddet täcker öronen.

Godkänd för de flesta populära hjälmar på marknaden 
Hellbergs hjälmmonterade hörselskydd är alla godkända i kombina-

tion med de populäraste skyddshjälmarna på marknaden – mer än 45 

olika modeller. Se alltid till att din kombination är testad och godkänd 

innan du kombinerar personlig skyddsutrustning.

Utbytbara kuddar med snap-in system
Bekväma kuddar som snäpps på plats med minimal svettabsorption 

och mjuk skumfyllning ökar komforten. Fastsnäppningssystemet 

möjliggör regelbundna byten för en hygienisk produkt med hög 

prestanda som håller länge.

Integration med ansiktsskydd
Det unika visiret gör att du kan kombinera valfritt hörselskydd från 

Hellberg med ansiktsskydd.

Funktioner

• Skyddsnivå 1 för låg till medelhög bullernivå

• Mycket tunn och med låg vikt

• Skyddsnivå 2 för medelhög till hög bullernivå

• Bästa valet för buller med höga frekvenser

• Skyddsnivå 3 för hög till mycket hög bullernivå

• Bästa valet för buller med låga frekvenser

Tillbehör
Art nr.

26108-910

99400-001

99401-001

99900-001

Beskrivning

Extra arm för hjälmfäste

Hygiensats Secure 1 och 2

Hygiensats Secure 3

Fresh Svettabsorbent
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Dämpningsdata EN

Secure 1 Hjälmmontage; EN 352-3:2020, H-27dB, M-23dB, L-16dB, SNR 25dB, Vikt 250g

Frekvens Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Genomsnittlig dämpning 15,0 15,0 14,7 24,7 33,1 26,8 32,2 34,6

Standardavvikelse 4,2 3,1 2,9 2,9 3,2 2,7 2,8 3,7

APV 10,8 11,9 11,8 21,8 29,9 24,1 29,4 30,9

Secure 2 Hjälmmontage; EN 352-3:2020, H-31dB, M-27dB, L-20dB, SNR 29dB , Vikt 271g

Frekvens Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Genomsnittlig dämpning 15,0 15,0 21,0 28,1 35,3 34,0 34,0 37,3

Standardavvikelse 4,1 2,6 3,1 3,5 4,0 3,8 4,5 4,4

APV 10,9 12,4 17,9 24,6 31,3 30,2 29,5 32,9

Secure 3 Hjälmmontage; EN 352-3:2020, H-32dB, M-30dB, L-21dB, SNR 31dB , Vikt 300g

Frekvens Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Genomsnittlig dämpning 16,4 17,7 23,5 31,8 41,6 36,4 34,2 35,2

Standardavvikelse 4,3 3,3 4,2 3,5 3,4 3,8 3,9 5,7

APV 12,1 14,4 19,3 28,3 38,2 32,6 30,3 29,5

Teknisk data

Den fullständiga texten Deklaration om överensstämmelse finns på: hellbergsafety.se/declaration-of-conformity
4200X-001_24/04


